HinterltUftung und Unterkonstruktion bei Holzfassaden

Die Gebaudehdlle ist die schutzende Schicht zwischen Innenraum und Auf3enklima. Sie beeinflusst
Energieverbrauch, Wohnkomfort und Gebaudelebensdauer maf3geblich. Eine durchdachte Planung der
Fassade verbindet gestalterische, technische und wirtschaftliche Anforderungen von Anfang an. Dieser
Leitfaden fasst grundlegende Zusammenhange zusammen, die fiir verschiedene Fassadenprojekte relevant
sind.

Aufbau und Schichten der Gebaudehulle

Die Gebaudehulle besteht aus mehreren funktionalen Schichten, die unterschiedliche Aufgaben tibernehmen.
Von innen nach auf3en gehdren dazu: der tragende Untergrund, gegebenenfalls eine Dammschicht, eine
Schutz- oder Luftschicht je nach System, sowie die du3ere Bekleidung. Diese Anordnung ist nicht bei jedem
Gebéaude identisch, folgt aber einem Prinzip: Jede Schicht muss ihre Funktion erfillen und darf die
angrenzenden Schichten nicht in ihrer Wirkung einschranken. Die Wahl der Materialien und deren Anordnung
bestimmt, wie das Gebaude mit Temperatur, Feuchtigkeit und Wind umgeht.

Materialentscheidung und Oberflachenwirkung

Die Materialwahl beeinflusst nicht nur das Erscheinungsbild, sondern auch den Wartungsaufwand und die
Dauerhaftigkeit. Verschiedene Holzarten, Putzsysteme oder Verbundwerkstoffe verhalten sich unterschiedlich
gegeniber Witterung und Alterung. Eine naturbelassene Holzoberflache verandert ihre Farbe; eine
Beschichtung bringt einen anderen Pflegezyklus mit sich. Welche Entscheidung passt, hangt davon ab,
welches Erscheinungsbild langfristig gewilinscht ist und welcher Pflegeaufwand akzeptiert wird. Material allein
macht keine wartungsfreie Fassade.

HinterlUftung als konstruktives Prinzip

Hinterliiftung beschreibt einen durchgehenden Luftweg hinter der 4uReren Bekleidung mit Offnungen an Zu-
und Abluftseite. Dieser Luftweg ermoglicht es eindringender Feuchtigkeit, wieder abzutrocknen, bevor sie
Schaden anrichtet. Geschlossene Hohlrdume ohne Verbindung zueinander erfullen diese Funktion nicht. Der
Luftweg muss an querenden Bauteilen wie Befestigungselementen oder Anschliissen erhalten bleiben. Fir die
Planung bedeutet das: LuftfiUhrung und Befestigung getrennt betrachten und in den Unterlagen eindeutig
darstellen.

Anschliisse und Ubergange planen

Sockel, Fenster, Tiiren und Gebaudecken sind Ubergange, an denen die Fassade auf andere Bauteile trifft.
Diese Anschliisse missen den Schichtenaufbau der Gebaudehulle an jeder Stelle aufrechterhalten. Falsch
ausgefiuhrte oder fehlende Anschliisse gehéren zu den haufigsten Ursachen fiir Feuchteschaden. In der
Planung sollten Sockel, Fenster und Ecken einzeln betrachtet und die geplante Ausfiihrung dokumentiert
werden. Auch der Zugang fur spéatere Kontrollen und PflegemafRnahmen ist bei der Planung zu
bertucksichtigen.

Zustandserfassung und Pflege

RegelmaRige Sichtkontrollen helfen, den Zustand der Fassade einzuschéatzen. Dabei sollten
Oberflachenveranderungen, Beschichtungsschaden, Anschliisse und lose Teile getrennt betrachtet werden.
Farbveranderungen wie Vergrauung sind normal und kein Schaden; anhaltende Feuchtigkeit, Abldsungen
oder Verformungen erfordern dagegen fachliche Priifung. Eine Zustandsdokumentation mit Datum, Lage und
Beobachtung trennt Beobachtung von Ursachenanalyse und schafft eine Grundlage fiir spatere Vergleiche.

Angebote und Kosten vergleichen



Ein Quadratmeterpreis allein macht ein Angebot nicht vergleichbar. Unterschiedliche Leistungsumfange,
Materialqualitdten und Anschlussausfiihrungen verbergen sich hinter ahnlichen Preisen. Fir einen
aussagekraftigen Vergleich sollten alle Positionen einzeln erfasst werden: Welche Materialien sind enthalten,
welche Arbeiten, welche Anschlisse, welche Zugangsmafinahmen? Abweichende Annahmen wie
unterschiedliche Oberflachen oder zusétzliche Dammung sollten separat notiert werden. Erst wenn der
Leistungsumfang klar beschrieben ist, lassen sich Betrége sinnvoll gegeniiberstellen.

Weiterfihrende Ratgeber zur Fassadenplanung

Holzfassade Berlin — Material, Aufbau & Projektanfrage

Holzfassade Berlin — Planung, Material und Aufbau


https://ibm.holzfassadeberlin.de/index.html
https://ibm.holzfassadeberlin.de/hausbau-1/holzfassade-berlin-planung-material-und-aufbau-f7faff58.html

